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Mobile enterale ERNÄHRUNGSPUMPE, 
entwickelt für eine EINFACHE und 
 SICHERE Sondenernährung.
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Mobile enterale ERNÄHRUNGSPUMPE
mit PDMS VERBINDUNG.

Compat Ella®

Pumpe

Compat Ella®

Pumpe

Compat Ella®

Schwesternruf-
Kabel

Compat Ella®

PDMS-Kabel

7364521

—

—

12367032

12279521

12277770

1 Stück

1 Stück

1 Stück

Beschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / Karton Pharmacode

• Kontinuierliche oder Intervall-Ernährungsprogramme mit Förder raten von 1 ml 
bis 4.000 ml, mit oder ohne voreingestelltem Zielvolumen

• Förderraten von 1 ml/h bis 600 ml/h
• Förderraten- und Applikationsverlauf sind jederzeit im Betriebs modus sichtbar

Einfach zu Erlernen und zu Verstehen
• Farbdisplay mit leicht verständlichen Symbolen für Pumpen status, Akkulaufzeit 

und Pumpenmodus
• Übersichtliche U-förmige Tastatur mit intuitiver Kennzeichnung in Form von 

Symbolen
• Bildschirm-Volltextzeile zur Übermittlung des Pumpenstatus und zur einfachen 

Programmierung von Nahrungsapplikationen und Problemlösung

Genau und Sicher
• Alarme bei Okklusionen stromauf- und abwärts und bei Luft im Set
• Fördergenauigkeit +/- 5 % 
• AAFF-Technologie: Auto-Anti-Free-Flow für verbesserte Patienten sicherheit
• Getrennte Verläufe für 1) die aktuelle Nahrungsapplikation und 

2) das Gesamtvolumen
• Tastatursperre zur Vermeidung versehentlicher Änderungen

Robust
• 5-jährliches Wartungsintervall
• Kann unter fliessendem warmen Wasser gereinigt werden

Mobil
• Leicht und mobil, kann in jeder Lage betrieben werden
• 24-Stunden Akkulaufzeit bei einer Förderrate von 125 ml/h

Funktionen auf einen Blick

Bestellinformationen

Ermöglicht 
eine automatisierte 

Datensammlung
PDMS macht 

den Ernährungs-
prozess sichtbar

Erleichtert die 
Ernährungsüber-
wachung bei IPS 

Patienten

Scanner zum
  ERLERNEN DER BEDIENUNG
  Compat Ella® Pumpe
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ÜBERLEITSETS zur Verabreichung von 
Sondennahrung, FLÜSSIGKEIT und 
MEDIKAMENTEN über die Compat Ella®

ERNÄHRUNGSPUMPE.

Compat Ella®

    Doppel-Spike Set
Compat Ella®

 Compat Ella®

Set Spike

  Compat Ella®

Universalset

Compat Ella®

Combiset 1.5 l

Steril:  Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.
Verpackung:  Einzeln verpackt in Kartons zu je 30 Stück 

(29.5 × 26 × 19 cm).
Lagerung:  Bei Raumtemperatur lagern. Vor direkter Sonnen-

einstrahlung und Luftfeuchtigkeit schützen.
Haltbarkeit:  3 Jahre ab Herstellungsdatum. 

Verfallsdatum auf der Verpackung.
Dauer der Anwendung:  24 Stunden. Zum Einmalgebrauch.
Länge:  Abstand vom Ernährungskonnektor zum patienten-

seitigen Sondenanschluss: 230 cm. Abstand vom 
Ernährungskonnektor zur Pumpe: 50 cm.

Durchmesser:  Innendurchmesser: 3.0 mm. 
Außendurchmesser: 4.15 mm.

ISO-Norm:  ENFit®-Konnektor nach ISO 80369-3 und ENPlus-
Konnektor nach ISO 18250-3.

CE-Kennzeichnung:  Entspricht den Anforderungen der Europäischen 
Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte. Eine 
CE-Zertifizierung wurde von einer akkreditierten 
Stelle ausgestellt: TÜV SÜD (CE 0123).

Klassifizierung:  Klasse IIa.
Rechtmäßiger Hersteller:  Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 Peschiera 

Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:   Das Umweltmanagementsystem entspricht 

ISO 14001:2015.
Materialien:  Schlauchsystem: PVC und Silikon. 

Spezifikationen

Funktionen auf einen Blick
Alle Compat Ella® Überleitsets verfügen über eine patentierte Auto-Anti-Free-
Flow (AAFF) Technologie. AAFF ist in der Kassette des Überleitsets integriert 
und zur Patientensicherheit immer aktiviert.
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Compat Ella®

Spike Set
Compat Ella®

Universalset

Compat Ella®

Spike Set 710353612298203 30 Stück

ENPlus-Konnektor „nur enteral“ (Ernährungsanschluss) mit Drehverschluss 
und Verschlusskappe

Compat Ella® Pumpenkassette mit integrierter und patentierter Auto-Anti-
Free-Flow(AAFF)-Sicherheitsfunktion

ENFit®-kompatibler 3-Wege-Medikamentenport mit Verschlusskappe

ENFit® distales Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)

A

B

C
D

ENFit® ENFit®

D

Komponenten Komponenten

Compat Ella®

Universal Set 710355912298206 30 Stück

Universal-Schraubverschluss mit Luftfilter und ENPlus-Konnektor passend für 
Glas- und Kunststoff-Weit halsbehälter Ø 40 mm (DIN 168-1)

ENPlus-Konnektor „nur enteral“ (Ernährungsanschluss) mit Drehverschluss

Compat Ella®-Pumpenkassette mit integrierter und patentierter Auto-Anti-
Free-Flow (AAFF)-Sicherheitsfunktion

ENFit®-kompatibler 3-Wege-Medikamentenport mit Verschlusskappe

ENFit® distales Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)

500 ml Flaschenhalter aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)

A

B
C

D

E

F

Beschreibung BeschreibungArtikelnummer ArtikelnummerBestelleinheit / Karton Bestelleinheit / KartonPharmacode Pharmacode

Bestellinformationen Bestellinformationen
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Compat Ella®

Combiset 1.5 l

Compat Ella®

Combiset 1.5 l 710350712298202 30 Stück

Breite obere Füllöffnung mit Aufhängung und Schraubverschluss

Flexibaggle® 1.5-l-Behälter aus EVA mit Graduierungen (bei 50 und 100 ml) 
und Markierungen für Patientenname und weitere wichtige Informationen 
(Formel, Flussrate und Datum)

Compat Ella® Pumpenkassette mit integrierter und patentierter Auto-Anti-
Free-Flow (AAFF)-Sicherheitsfunktion

Mit ENFit®-kompatibler 3-Wege-Medikamentenport mit Verschlusskappe

ENFit® distales Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)

A
B

C

D
E

ENFit®ENFit®
E

Compat Ella®

Doppel-Spike Set

Compat Ella®

Set Double Spike 710348212297288 30 Stück

ENPlus-Konnektor „nur enteral“ (Ernährungsanschluss) mit Drehverschluss 
und Verschlusskappe

Schlauchklemme zum manuellen Ausschalten des Flüssigkeitsdurchflusses

Y-Stück

Compat Ella® Pumpenkassette mit integrierter und patentierter Auto-Anti-
Free-Flow (AAFF)-Sicherheitsfunktion

ENFit®-kompatibler 3-Wege-Medikamentenport mit Verschlusskappe

ENFit® distales Ende mit Verschlusskappe (patientenseitiger Sondenanschluss)

A

B
C
D

E
F

ENFit® ENFit®

D

E F

A

A

BC

B

Komponenten Komponenten

Beschreibung BeschreibungArtikelnummer ArtikelnummerBestelleinheit / Karton Bestelleinheit / KartonPharmacode Pharmacode

Bestellinformationen Bestellinformationen
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Compat Ella®

Rucksack

Compat Ella®

Rucksack 642989112277736 1 Stück

•  Ein grosses, mit Reissverschluss verschliessbares Fach ermöglicht eine ein-
faches Einsetzen und Entfernen von Compat Ella® Pumpe, Überleitset und 
Sondennahrung – ganz ohne Unterbrechung.

•  Funktioniert mit Rucksackeinsatz/Tischständer für  optimalen Komfort.
•  Schlauchsystem des Überleitsets tritt an linker oder  rechter Seite aus.
•  Gepolsterter Rücken für Patientenkomfort mit Brust- und Hüftgurten für 

mehr Stabilität.

Hauptfach mit doppeltem Reissverschluss 

420D Ripstop Nylon mit wasserfester Beschichtung

Frontklappe für Schnellzugriff auf Pumpe

Zubehörfach mit Reissverschluss

Elastisches Gurtband zur Sicherung kleiner Gegenstände

Abnehmbarer Rollstuhl-/Tragegurt

Externer Rucksackaufhänger

3D-Mesh-Polsterung für Patientenkomfort

Verstellbare Schultergurte

Verstellbare Brust- und Hüftgurte

Seitliche Öffnungen mit Reissverschluss, um Schläuche links oder rechts 
 austreten zu lassen

Seitenfächer für kleines Zubehör

Interne Aufhängung für Nahrungsbehälter

A
B

H

C

I

D

J

E

K

F

L

G

M

G

F

J

HA

B

E LK

K

C

D

M

I

C

Intelligentes Design

Der Compat Ella® RUCKSACK ist konzipiert 
für den Gebrauch mit der enteralen 
Compat Ella® ERNÄHRUNGSPUMPE
sowie dem Compat Ella®

TISCHSTÄNDER.
Für KINDER und 
ERWACHSENE

Beschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / Karton Pharmacode

Bestellinformationen

Komponenten
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Compat Ella®

Tischständer

Compat Ella®

Tischständer 642989112277737 1 Stück

• Tischständer: Klein, mobil, bequem und unauffällig.
• Rucksackeinsatz: Kann einfach für unterwegs in den Compat Ella® Rucksack 

gepackt werden, ohne das Überleitset zu entfernen.
• Kann mit den gängigsten Sondennahrungsbehältern bis 1500 ml verwendet 

werden (ausziehbarer Nahrungshalter, verstellbare Gurte). 

Pumpenfach

Nahrungsfach

Fach für Stromadapter (wenn nicht am Stromnetz angeschlossen)

Abnehmbarer und verstellbarer Aufhängevorrichtung aus Edelstahl

Abnehmbarer und verstellbarer Gurt für Sondennahrungsbehälter

„Knickfreies‟ Schlauchmanagement-Design mit versenkten Schlauchführungen

Versenkte Öffnung für Stromadapter-Pumpenverbindung 

Gummifüsse

A
B

H

C
D
E
F
G

C

B

D

E

F

G

HA

D

Praktische Doppelfunktion

Der Compat Ella® TISCHSTÄNDER ist eine 
praktische Vorrichtung mit Doppelfunktion: 
Für Pumpe und Nahrung im Compat Ella®

RUCKSACK UNTERWEGS oder als 
EIGENSTÄNDIGER TISCHSTÄNDER.

Beschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / Karton Pharmacode

Bestellinformationen

Komponenten



16 17

Be
st

el
lin

fo
rm

at
io

ne
n

ÜBERLEITSETS zur Verabreichung 
von SONDENNAHRUNG, 
FLÜSSIGKEIT und  MEDIKAMENTEN
per Schwerkraft.

17
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Compat® Schwerkraft 
Universalset

Compat®

Schwerkraft 
Universalset

710367712298230 30 Stück

Universal-Schraubverschluss mit Luftfilter und ENPlus-Anschluss für Weit-
halsbehälter aus Glas und Kunststoff (DIN 168-1)

ENPlus-Konnektor mit Schraubverschluss (Sondennahrungsanschluss)

Tropfkammer

Rollklammer um die Flussrate anzuhalten oder einzustellen

Y-ENFit®-Medikationport mit Verschlusskappe

ENFit®-Konnektor mit Verschlusskappe (patientenseitige Sondenverbindung)

500 ml Flaschenhalter aus LDPE (Low Density Polyethylene)

A

B
C
D
E
F
G

E F

G

ENFit®ENFit®

Compat®

Schwerkraft 
Combiset 1.5 l

710370812298204 30 Stück

Grosse Einfüllöffnung oben mit eingebautem Aufhänger und Drehverschluss

Flexibaggle® 1.5-Liter-Leerbeutel aus EVA mit Skalierung (bei 50 ml und alle 
100 ml) sowie Aufdruck für den Patientennamen und weiteren wichtigen 
Informationen (Datum, Präparat, Förderrate, Volumen)

Tropfkammer 

Rollklammer um die Flussrate anzuhalten oder einzustellen

Y-ENFit®-Medikationport mit Verschlusskappe

ENFit®-Konnektor mit Verschlusskappe (patientenseitige Sondenverbindung)

A
B

C
D
E
F

F
ENFit® ENFit®

Compat® Schwerkraft 
Combiset 1.5 l

Komponenten Komponenten

Beschreibung BeschreibungArtikelnummer ArtikelnummerBestelleinheit / Karton Bestelleinheit / KartonPharmacode Pharmacode

Bestellinformationen Bestellinformationen
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LEERBEUTEL für die ENTERALE 
VERABREICHUNG von SONDENNAHRUNG
und/oder FLÜSSIGKEITEN.

Steril:  Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.

Verpackung:  Einzeln verpackt in Kartons zu 30 Stück 
(40 × 22 × 19 cm).

Lagerung:  Bei Raumtemperatur lagern. Vor Sonnenlicht 
und Feuchtigkeit schützen.

Haltbarkeit:  5 Jahre ab Herstellungsdatum. 
Ablaufdatum auf der Verpackung.

Dauer der Anwendung: 24 Stunden. Zum Einmalgebrauch.

Weite Öffnung: Nominal innerer Diameter: ± 21.5 mm.

CE-Kennzeichnung:  Erfüllt die EU Richtlinie über Medizinprodukte 
93/42/EWG. Eine CE-Zertifizierung wurde 
durch eine akkreditierte Stelle  ausgestellt: 
TÜV Rheinland.

Klassifizierung: Klasse Is.
Rechtmäßiger Hersteller:  Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 

Peschiera Borromeo (MI).
Nachhaltigkeit:   Das Umweltmanagementsystem entspricht 

ISO 14001:2015.

Materialien  Beutel: PE

SONDENNAHRUNG

  Bei Raumtemperatur lagern. Vor Sonnenlicht 

  Erfüllt die EU Richtlinie über Medizinprodukte 

Spezifikationen
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698647930 Stück

Compat®

Flexibaggle® 1.5 l

Patientensicherheit
Dank seines ENPlus-Anschlusses ist der Compat® Flexibaggle® 1.5 l 100 % I.V. 
 inkompatibel. Er besteht aus Ethylen Vinylacetat (EVA), einem weichen, für 
 Lebensmittel geeignetem Material. 

Einfache Handhabung
Durch den integrierten Aufhänger und die grosse, von oben befüllbare Öffnung
kann der Beutel problemlos nachgefüllt werden. Reduziertes Auslaufrisiko durch 
die leicht zu schliessende Verschlusskappe mit nur einer Vierteldrehung. Wider-
standsfähig gegen Stürze aus einer Fallhöhe von bis zu 1.5 m. Dank seiner Faltbar-
keit spart er Lagerraum.

Compat®

Flexibaggle® 1.5 l 12306162

Funktionen auf einen Blick Funktionen auf einen Blick

Compat®

Flexibaggle® 500 ml

Compat®

Flexibaggle® 500 ml 776737412440917 30 Stück

Patientensicherheit
Dank seinen ENPlus-Anschluss ist der Compat® Flexibaggle® 500 ml 100 % I.V. 
inkompatibel. Er besteht aus Polyethylene (PE), einem für Lebensmittel geeigneten 
Material.

Einfache Handhabung
Selbststehend wenn gefüllt. Die weite Öffnung ermöglicht ein einfaches Ausfüllen. 
Dank seiner Faltbarkeit spart er Lagerraum. Ideal für den mobilen Einsatz, beispiels-
weise in Kombination mit der Compat Ella® Pumpe, Rucksack und Spike Set.

Beschreibung BeschreibungArtikelnummer ArtikelnummerBestelleinheit / Karton Bestelleinheit / KartonPharmacode Pharmacode

Bestellinformationen Bestellinformationen



24 2524 25

Be
st

el
lin

fo
rm

at
io

ne
n

Nasogastrale SONDEN zur Verabreichung 
von SONDENNAHRUNG, FLÜSSIGKEIT
und MEDIKAMENTEN.

252525

Steril: Mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert.

Verpackung:  Einzeln verpackt in Kartons zu 10 Stück 
(220 × 90 × 240 mm).

Lagerung:  Trocken bei Raumtemperatur und vor direkter 
Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Haltbarkeit:  3 Jahre ab Herstellungsdatum. 
Verfallsdatum auf der Verpackung.

Dauer der Anwendung:  Bis zu 42 Tage.

Sondenlänge: 50, 90 und 120 cm.

Sondendurchmesser: Von 5FR bis 14FR.

ISO-Norm:  ENFit®-Konnektor nach ISO 80369-3.

Klassifizierung: Klasse IIb.

Rechtmäßiger Hersteller:  Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, IT-20068 
 Peschiera Borromeo (MI).

Nachhaltigkeit:  Das Environmental Management System 
 entspricht ISO 14001:2015.

Materialien:  Schlauchsystem: Polyurethan. ENFit®-Konnektor: 
Copolyester. Alle Materialien sind frei von DEHP, 
BPA und Latex.

Spezifikationen
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Röntgenkontrastfähiger 
Sondenschaft von 50 bis 
120 cm mit Markierungen 
in 5 cm-Schritten
• Ermöglicht die Platzierung 

im Magen oder Darm
• Feststellung der 

 Platzierungstiefe
• Prüfung der Sonden- 

Position

Bis zu 42 Tage 
Verwendungsdauer

Aus Polyurethan – ein  Material, 
das bei Körpertemperatur 

 weicher wird

Einfacher ENFit®-Anschluss 
mit Drehverschluss und 
 Verschlusskappe
•  IV-inkompatibel
•  Nur kompatibel mit ENFit®-

Überleitsets und -Spritzen

Compat® Soft

Vorgeschmierter und offener 
Durchfluss-Mandrin
• Versteift die Sonde, um die 

 Einführung zu erleichtern
•  Ermöglicht das Einführen 

von röntgen-kontrastfähiger 
 Flüssigkeit und das Absaugen 
vom Mageninhalt, ohne dass 
der Mandrin entfernt werden 
muss

•  Kann das Risiko des 
 Verrutschens der Sonde 
beim Entfernen des 
Mandrins  vermindern

Rundes distale Ende mit 
4 seitlichen Austrittsöffnungen
•  Konzipiert, um die 

 Fliesseigenschaften 
zu verbessern

•  Ermöglicht eine schonende
Einführung der Sonde

Produktidentifizierung auf dem 
Schaft (5FR – 14FR) 
 Klare Grössenkennzeichnung für 
einen einfachen Sondenwechsel
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Compat® Soft 
8FR 120 cm S 746833812363210 8FR 120 cm 10 Stück

ENFit®-Mandrin mit Gleitmittel und offenem Durchfluss

ENFit®-Konnektor mit Drehverschluss und Verschlusskappe

Produktkennzeichnung, French-Grösse (FR) und Länge auf dem Schaft 
 aufgedruckt

Platzierungstiefenmarkierungen alle 5 cm

Weicher röntgendichter Polyurethan-Schlauch

Seitenlöcher in der Sondenwand

Abgerundetes distales Ende

A
B
C

D
E
F
G

Compat® Soft 
10FR 120 cm S

Compat® Soft 
14FR 120 cm S

Compat® Soft 
12FR 120 cm S

7468321

7468309

7468315

12362842

12363179

12362605

10FR 120 cm 10 Stück

14FR 120 cm 10 Stück

12FR 120 cm 10 Stück

Compat® Soft
Erwachsene

Compat® Soft 
 Junior

Compat® Soft 
Junior 5FR 
50 cm

746835012363073 5FR 50 cm 10 StückNein

Compat® Soft 
Junior 6FR 
90 cm S

746834412362546 6FR 90 cm 10 StückJa

ENFit®-Mandrin mit Gleitmittel und offenem Durchfluss (nur für die Compat®

Soft 6FR)

ENFit®-Ernährungskonnektor mit Verschlusskappe

Produktidentifizierung, aufgedruckt auf dem Schaft: Grösse (FR: French) 
und Länge

Längenmarkierung alle 5 cm

Weiche, röntgenkontrastfähige Sonde aus Polyurethan

Seitliche Austrittsöffnungen

Abgerundetes distales Sondenende

A

B
C

D
E
F
G

Bestellinformationen

BestellinformationenBeschreibung Art.-Nr. Durchmesser Länge Bestelleinheit Pharmacode

Beschreibung Art.-Nr. Durch messer Länge Mandrin Bestelleinheit Pharmacode

Komponenten Komponenten

Scanner zum
  ERLERNEN DER BEDIENUNG
  Compat® Soft 

Scanner zum
  ERLERNEN DER BEDIENUNG
  Compat® Soft  Junior
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Compat® Modum
Zubehör zur gastralen Aspiration 
und Messung von Magenrestinhalt 
in einem geschlossenen System

Compat® Soft
Vollständiges Sortiment an 
nasogastralen Ernährungssonden

Medizintechnik-Produkte für den 
ENTERALEN ZUGANG konzipiert für eine 
BESSERE PATIENTENVERSORGUNG
auf der INTENSIVSTATION.

Compat® Dualport 14FR 120 cm
Einlumige nasogastrale Sonde mit einem 
Zweifach-Port zur enteralen Ernährung 
und gastrale Drainage 

Compat Ella®

Mobile enterale Ernährungspumpe 
mit PDMS-Anschluss

Compat®

 DualPort

ENFit® drehverriegelbarer Ernährungskonnektor mit Verschlusskappe

Trichterkonnektor mit Verschlusskappe; für die Kompatibilität mit den meisten 
Drainage-/Aspirationssystemen entwickelt*

Schliessklemmen

Produktkennzeichnung, French-Grösse (FR) und Länge auf dem Schaft  aufgedruckt

Röntgenkontrastfähiger Polyurethan-Sondenschaft mit Markierungen der 
Platzierungstiefe alle 5 cm

4 alternierende seitliche Öffnungen

Abgerundetes distales Ende

Vormontierter Mandrin - mit Gleitmittel und offenem Durchfluss 

EINLUMIGE nasogastrale ERNÄHRUNGS-
und DRAINAGE-SONDE mit DualPort.

A
B

C
D
E

F
G
H

Compat® DualPort 
14FR 120 cm S 753311312391311 20 Stück

14FR     120cm

Beschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / Karton Pharmacode

Bestellinformationen

Komponenten

Scanner zum
  ERLERNEN DER BEDIENUNG
  Compat® DualPort
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SONDENZUBEHÖR und 
ADAPTER.

333333
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Compat® Modum ist ein ZUBEHÖR zur gas-
tralen Aspiration von MAGENRESTINHALT
in einem GESCHLOSSENEN SYSTEM. Zur 
Verwendung in Verbindung mit geeigneten 
SPRITZEN und SAMMELBEUTELN. Kann 
auch zur ENTERALEN ERNÄHRUNG und 
MEDIKATIONSZUFUHR eingesetzt werden.

Compat®

Modum

Weibliches distales ENFit®-Ende mit abschraubbarem ENLock-Adapter

Dreiwegehähne zur Wahl der Fliessrichtung

Männlicher ENFit®-Port für Aspirationsspritze / Medikamentenzufuhr, mit 
 Verschlusskappe

ENLock-Adapter mit Verschlusskappe, kompatibel mit Aspirationsspritze / 
Luer-, oralen und ENLock-Spritzen

Trichterkonnektor mit Verschlusskappe, der an die meisten Drainage- / 
 Aspirationssysteme angeschlossen werden kann

Männlicher proximaler ENFit®-Konnektor zum Anschluss an Überleitest

A
B
C

D

E

F

Compat®

Modum 710379512340186 50 Stück

Zur oder von der Ernährungssonde weg (patientenseitiger Anschluss)

Zur oder von der Aspirationsspritze / Medikationsspritze weg

Zu oder vom Sammelbeutel weg

Vom Überleitest weg (ernährungsseitiger Anschluss)
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Fliessrichtungen
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ENFit®

Godet

ENFit®

Beschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / Karton Pharmacode

Bestellinformationen

Komponenten

Scanner zum
  ERLERNEN DER BEDIENUNG
  Compat® Modum
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Flussrichtings-Management

Medikamentenzufuhr/ 
Spülung

Sammeln/
Wiedereinführung von 
GRV* per Schwerkraft

*GRV – Magenrestvolumen

Ernährung

Compat®

Modum
Zubehör für die Aspiration und Messung von 
Magenresten im geschlossenen System

Sammeln/
Wiedereinführung von 

GRV* mit Spritze
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Compat® Buddy
Verlängerungsset 
für Flache 
Gastrostomie-
Ernährungssonden

Winkelsteck-
verbinder

Winkelsteck-
verbinder

Winkelsteck-
verbinder

Winkelsteck-
verbinder

Winkelsteck-
verbinder

Dual 5 cm 7848697

Gerade Steck-
verbinden

Gerade Steck-
verbinden

Dual

Einfach

30 cm

60 cm

7848698

7848702

Einfach

Einfach

30 cm

60 cm

7848699

7848703

Dual

Einfach

60 cm

30 cm

7848701

7848700

ENFit® drehverriegelbarer Ernährungsport mit Verschlusskappe und Haltegurt

Dual ENFit® drehverriegelbarer Ernährungsport mit Verschlusskappe und 
Haltegurt

PVC-Schlauch mit Standardöffnung, Aussendurchmesser 4.15 mm

PVC-Schlauch mit grosser Öffnung, Aussendurchmesser 5.4 mm

Schliessklemme

Winkelsteckverbinder mit Ausrichtungsmarkierung (patientenseitiger 
 Sondenanschluss)

Gerader Steckverbinder mit Ausrichtungsmarkierung (patientenseitiger 
 Sondenanschluss)

A
B

C
D
E
F

G

12475113

12474949

12475124

12475125

12474936

12474937

12474948

Umfassendes Sortiment an 
Verlängerungssets für Flache 
Gastostomie-Ernährungssonden

Bestellinformationen

Beschreibung Konnector ENFit® Port Länge Menge/
Karton Pharmacode

Komponenten

Die Compat® Buddy VERLÄNGERUNGSSETS
für flache GASTROSTOMIE-ERNÄHRUNGS-
SONDEN sind für die enterale Verabreichung 
von NAHRUNG, FLÜSSIGKEITEN und/oder 
 ARZNEIMITTELN bestimmt. Kann auch zur 
GASTRALEN DEKOMPRESSION  verwendet 
werden.

Scanner zum
  ERLERNEN DER BEDIENUNG
  Compat® Buddy

12475125

12475124

12474936

12475113

12474937

12474948

12474949

Art.-Nr.

10 Stück

10 Stück

10 Stück

10 Stück

10 Stück

10 Stück

10 Stück
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Compat® ENFit®

Übergangs-
adapter

722707212334450 10 Stück

Adapter A:
Zur Konnektierung eines ENFit®-Überleitsets mit einem ENLock-/Trichter-Anschluss 
einer enteralen Ernährungssonde

Adapter B:
Zur Konnektierung einer Luer-/oralen/ENLock-Spritze mit einem ENFit®-Medi-Port

Compat® ENFit®

Übergangsadapter

ADAPTER zur KONNEKTIERUNG von 
ENFit® ÜBERLEITESTS und ENFit®

MEDI-PORT.

Compat Ella®

PDMS-Kabel

Compat Ella®

PDMS-Kabel 12277770 1 Stück

Beschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / Karton

Ermöglicht die Verbindung an die PDMS-Systeme, um eine  Nachverfolgung wichtiger 
Informationen, wie Rate und Volumen der Compat Ella® Pumpe, sicherzustellen.

 Serielle Verbindung
Ermöglicht die Verbindung durch Konvertierung der Therapieinformationen der 
Pumpe in ein serielles Standardformat.

 Therapie-Datenstreaming in regelmässigen Zeitabständen mit Senden von Warnhin-
weisen (einschliesslich Warnmeldungen und Fehlfunktionen).

Kompatibilität
Compat Ella® enterale Ernährungspumpe ist „PDMS- freundlich“: Das Senden 
 lesbarer Daten ist über ein Drittsystem möglich. Die Liste der kompatiblen 
 Drittsysteme ist auf Anfrage erhältlich.

Beschreibung Artikelnummer Bestelleinheit / Karton Pharmacode

Bestellinformationen Bestellinformationen

Funktionen auf einen Blick
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Bestellinformationen

Enterale Ernährungspumpe und Zubehör

Compat Ella® Pumpe 12367032 1 Stück 7364521

Compat Ella® Rucksack 12277736 1 Stück 6429916

Compat Ella® Rucksackeinsatz / Tischständer 12277737 1 Stück 6429891

Compat Ella® Schwesternruf-Kabel 12279521 1 Stück —

Compat Ella® PDMS-Kabel 12277770 1 Stück —

Überleitsets

Compat Ella® Universalset 12298206 30 Stück 7103559

Compat Ella® Spike Set 12298203 30 Stück 7103536

Compat Ella® Combiset 1.5 l 12298202 30 Stück 7103507

Compat Ella® Doppel-Spike Set 12297288 30 Stück 7103482

Compat® Schwerkraft Combiset 1.5 l 12298204 30 Stück 7103708

Compat® Schwerkraft Universalset 12298230 30 Stück 7103677 

Leerbehälter

Compat® Flexibaggle® 500 ml 12440917 30 Stück 7767374

Compat® Flexibaggle® 1.5 l 12306162 30 Stück 6986479

Transnasale Ernährungssonden

Compat® Soft Junior 5FR 50 cm 12363073 10 Stück 7468350

Compat® Soft Junior 6FR 90 cm S 12362546 10 Stück 7468344

Compat® Soft 8FR 120 cm S 12363210 10 Stück 7468338

Compat® Soft 10FR 120 cm S 12362842 10 Stück 7468321

Compat® Soft 12FR 120 cm S 12362605 10 Stück 7468315

Compat® Soft 14FR 120 cm S 12363179 10 Stück 7468309

Compat® DualPort 14FR 120 cm S 12391311 20 Stück 7533113

Zubehör

Compat® Modum 12340186 50 Stück 7103795

Compat® Buddy ExtSet 5 cm 90 Dual 12475125 10 Stück 7848697

Compat® Buddy ExtSet 30 cm 90 Dual 12475124 10 Stück 7848698

Compat® Buddy ExtSet 30 cm 90 Single 12475113 10 Stück 7848699

Compat® Buddy ExtSet 30 cm Str Single 12474949 10 Stück 7848700

Compat® Buddy ExtSet 60 cm 90 Dual 12474948 10 Stück 7848701

Compat® Buddy ExtSet 60 cm 90 Single 12474936 10 Stück 7848702

Compat® Buddy ExtSet 60 cm Str Single 12474937 10 Stück 7848703

Compat® ENFit® Übergangsadapter 12334450 10 Stück 7227072

Beschreibung Artikelnummer Bestell einheit Pharmacode 
Karton

424242

Lernen Sie, die Compat Ella® mit Hilfe von 
VIDEOS, TUTORIALS und PRAKTISCHE 
ÜBUNGEN zu benützen.

Training Centre

Zugriff auf das Training Centre: 
www.compatella.com



Nestlé Suisse S.A., Nestlé Health Science 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey
Infoline: 0848 000 303
www.nestlehealthscience.ch
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